
ECOCEMCAL IMPER
Mortero impermeabilizante para hormigón y todo tipo 
de mampostería en exteriores e interiores, a favor y 
contra presión dejando acabado decorativo. Ideal 
para utilizar en depósitos de agua potable. Se amasa 
sólo con agua en una proporción de 7 l. de agua por 
cada 25 kg de Ecocemcal Imper.
• Rendimiento aproximado: 1,5-2 kg/m2.

ECOCEMCAL REPAIR
Mortero de fraguado rápido sin retracción de altas 
resistencias especialmente diseñado para la 
reparación de grietas, parches y oquedades en 
cornisas, túneles, puentes, etc. No necesita encofrado.
• Rendimiento aproximado: 1 kg rellena 600 cc.

ECOCEMCAL FLUID
Mortero sin retracción de elevadas resistencias y gran 
fluidez para anclajes y rellenos de difícil acceso. Se 
amasa sólo con agua en una proporción 4,5-6,5 l. de 
agua por cada 25 kg de Ecocemcal Fluid.
Rendimiento aproximado: 1 kg rellena 620 cc.

ECOCEMCAL COSMÉTICO
Mortero de granulometría especial para reparaciones 
cosméticas de hormigón y mortero con acabados de 
textura muy fina. Se amasa sólo con agua en una 
proporción de 6-8 l. de agua por cada 25 kg de 
Ecocemcal Cosmético.
• Rendimiento aproximado: 2 kg/m2 por mm de espesor.

M O R T E R O S  E S P E C I A L E S

I M P E R M E A B I L I Z A N T E S  /  H I D R O F U G A N T E S

   ECOCEMCAL ANCLA
Mortero de fraguado rápido sin retracción de altas resistencias especialmente diseñado para anclajes de 
precisión, efectuar refuerzos y reparaciones de hormigón sin necesidad de encofrado. Se amasa sólo con 
agua en la proporción de 1 litros de agua por cada 8 kg. de Ecocemcal Ancla.
• Rendimiento aproximado: 1 kg. rellena 600 cc.

ECOCEMCAL RAPID
Cemento hidráulico de rápido fraguado específico para el sellado de vías de agua y filtraciones a través de 
hormigón o mampostería de suelos y paredes. Se amasa sólo con agua en la proporción de 230 ml. de agua por 
cada kg de Ecocemcal Rapid.
• Rendimiento aproximado: 1 kg. rellena 620 cc.

IMPERCAL
Líquido impermeabilizante-hidrofugante para el 
tratamiento de superficies porosas como piedras 
naturales, hormigones, ladrillos, placas de 
fibrocemento, tejas, monocapas, etc. Impermeabiliza 
sin modificar el aspecto del soporte y permite la 
transpiración. Evita la aparición de verdín.
• Rendimiento aproximado: 3-4 m2/l.

ECOLAST
Revestimiento elástico impermeabilizante basado en 
copolímeros sintéticos de elevada elasticidad y 
durabilidad para la impermeabilización de terrazas, 
cubiertas, tejas, frentes de forjado, pilares, medias 
cañas, chimeneas, etc. Puede armarse con Fivical y 
dejar acabados totalmente pisables con Pintexcal 
Suelos, baldosa, etc.
• Rendimiento aproximado: 1,5-2 kg/m2.

INCOLAST
Elastómero transparente de alta elasticidad para la 
impermeabilización sin color de terrazas, cubiertas y 
todo tipo de superficies sin tránsito.
• Rendimiento aproximado: 1-1,5 kg/m2.

PINTEXCAL LAST-2
Revestimiento acuoso en base a elastómeros 
estireno-acrílicos para la impermeabilización de 

caras exteriores de pilares, 
medias cañas, frentes de 
forjado, cámaras, muros, etc.
• Rendimiento aproximado: 
  1 kg/m2.

IMASFALT
Pintura asfáltica en base acuosa para la 
impermeabilización de muros y como imprimación para 
la aplicación de revestimientos posteriores (slurrys).
• Rendimiento aproximado: 5-6 m2/kg.

ASFALMUROS
Pintura asfáltica para la impermeabilización de 
muros, cubiertas, jardineras, etc. Impermeabilización 
de muros y protección de madera incluso cubiertos 
con tierra y protección de chapas y piezas metálicas 
contra la oxidación y la corrosión. De bajo olor, 
exenta de breas y productos tóxicos.
• Rendimiento aproximado: 4-5 m2/kg.



PINTEXCAL FACHADAS
Elastómero impermeabilizante y decorativo con propiedades 
fungicida y alguicida para la protección de fachadas y todo tipo 
de paramento vertical exterior e interior. Excelentes propiedades 
impermeabilizantes y elevada elasticidad.
•  Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

PINTEXCAL SUELOS
Revestimiento acrílico para protección y 
decoración de suelos de hormigón en 
almacenes, pistas deportivas, carriles bici, 
aceras, etc.
• Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

LIMPIAGRAF
Líquido en base disolvente, 
especial para la limpieza de 
pintadas, grafitis y restos de 
pinturas y barnices.
• Rendimiento aproximado: 5-8 m2/l.

ACIDCAL
Limpiador desincrustante ácido 
altamente concentrado específico para 
limpiar restos de cemento, óxidos, verdín 
y cualquier otro tipo de suciedad. Se 
puede diluir hasta 1/10 con agua.
• Rendimiento aproximado: 10 m2/l.

OXICAL
Limpiador en base ácida de suciedad en general y específico para la 
limpieza de óxidos sobre todo tipo de superficies. Los metales son 
limpiados y pasivizados contra la oxidación y corrosión. Alta concentración 
para realizar diluciones hasta 1/10 con agua.
• Rendimiento aproximado: 10 m2/l.

POLIURECOL
Pintura de poliuretano de dos componentes 
de elevadas resistencias para la protección 
y decoración de suelos de hormigón en 
garajes, pistas cubiertas, almacenes, naves 
industriales, etc.
• Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

FIXACAL
Barniz transparente acrílico, utilizado para la fijación y protección 
de superficies debilitadas. Acabado brillante de elevadas 
resistencias mecánicas y químicas.
• Rendimiento aproximado: 2-4 m2/l.

FIXACAL-50
Barniz transparente acrílico, para la fijación, sellado y protección 
de superficies. Debido a su adecuado contenido en sólidos penetra 
perfectamente en el soporte sin dejar película.
• Rendimiento aproximado: 3-5 m2/l.

R E V E S T I M I E N T O S

EPOXYCAL
Pintura de resina epoxi 100% sólidos de dos componentes de 
elevadas resistencias mecánicas y a productos químicos para la 
protección y decoración de suelos de hormigón en laboratorios, 
talleres, salas de exposiciones, garajes, pistas cubiertas, almacenes, 
naves industriales, etc.
• Rendimiento aproximado: 3-4 m2/kg.

PLASTICOL
Aditivo plastificante líquido altamente concentrado 
para uso en morteros y hormigones.
• En morteros utilizar 8 cc por cada saco de cemento (35 kg). 
• En hormigones utilizar 16 cc por cada 35 kg de cemento.

FLUIDICAL
Aditivo reductor de agua utilizado como plastificante o superplastificante 
en hormigones y morteros obteniendo gran trabajabilidad y fluidez.
• Como plastificante usar 0,5-2% sobre cemento seco. Como superplastificante 
usar 2-3% sobre cemento seco.

HIDROCEM
Aditivo líquido hidrofugante para 
morteros y hormigones, exento de 
cloruros y elementos corrosivos. 
Evita la aparición de humedades 
y eflorescencias debido a su gran 
impermeabilidad.
• Rendimiento aproximado: 1 litro 
por cada 100 kg de cemento seco.

A D I T I V O S  P A R A  M O R T E R O  Y  H O R M I G Ó N

L I M P I A D O R E S



Visíte nuestra web:
www.ecologhical.com

Contáctenos por email:
info@ecologhical.com
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ECOLOGHICAL - ECOLOGIC HIGH CHEMICAL, S.L.

Polígono Industrial de Bergondo
C/ Parroquia de Lubre, Parcela C-13, Nave 2
15165 Bergondo – LA CORUÑA

Telf: (+34) 981.784.987   
Fax: (+34) 981.795.604

info@ecologhical.com

NORTE
IRUPAS, S.L.

C/ Euskal Herría, 16
20400 Ibarra – GUIPÚZCOA

Telf: (+34) 943.671.777  
Fax: (+34) 943.674.478

irupas@ecologhical.com

ANDALUCIA
ECOLOGHICAL SUR

C/ Alfarería 98-A esquina Procurador
41040 SEVILLA

Telf: (+34) 636.660.068

sur@ecologhical.com

ARAGÓN
ECOLOGHICAL NORESTE ZRG

Pol. Ind. Malpica-Alfindén
C/ La Mora nº 15, Nave nº 314
50171 La Puebla de Alfindén 
ZARAGOZA

Telf/Fax: (+34) 976.107.233

zaragoza@ecologhical.com

CATALUÑA
ECOLOGHICAL NORESTE BCN

Av. Països Catalans nº 26, Nave nº 3
08700 Igualada – BARCELONA

Telf: (+34) 938.063.732   
Fax: (+34) 938.061.115

barcelona@ecologhical.com 




